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DK-LOK CORPORATION (BRN 606-81-62536)

  7, Goldenroot-ro, 129beon-gil, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, 50969, Korea 

Криогенные игольчатые клапаны серии VYON
Cryogenic needle valves VYON series

Код ОКП / ОКПД2:   29 0000 / 28.14.13.110
All Russian Product Classification Code / Code2:   29 0000 / 28.14.13.110

17020110MK 

Раздел 4 Части VIII Правил классификации и постройки морских судов, (2021), часть VI Правил классификации и постройки судов для перевозки сжиженных 
газов наливом (2021), Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта (ТР-620) и раздел 8 части IV Правил технического наблюдения за 
постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов (2021), раздел 5.13.1.1  Международного кодекса постройки и оборудования судов, 
перевозящих сжиженные газы наливом (Кодекс МКГ).
Section 4 part VIII of the "Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships" (2021), part VI of the "Rules for the Classification and Construction of Ships 
Carrying Liquefied Gases in Bulk" (2021), Technical Regulations Concerning the Safety of Sea Transport Items (TR-620) and section 8 part IV of the "Rules for Technical 
Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships" (2021),  section 5.13.1.1 of the International Code for the Construction and 
Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code).

05.04.2026

 21.10216.296
05.04.2021

M. Latukhin  / Латухин М.О.
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Модели / models: VYON-8RF-C2, VYON-F8N-C2, VYON-BW8-C2, VYON-F8NRF-C2, VYON-BW8RF-C2, 
VYON-BWF8N-C2, VYON-8RF-C3, VYON-F8N-C3, VYON-BW8-C3, VYON-F8NRF-C3, VYON-BW8RF-C3, 
VYON-BWF8N-C3, VYON-16RF-C2, VYON-F16N-C2, VYON-BW16-C2, VYON-F16NRF-C2, VYON-BW16RF-C2, 
VYON-BWF16N-C2, VYON-16RF-C3, VYON-F16N-C3, VYON-BW16-C3, VYON-F16NRF-C3, VYON-BW16RF-C3, 
VYON-BWF16N-C3

Криогенные игольчатые клапаны класса #150
Размер:                                                                     љ" (DN15), 1" (DN25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Материал:                                                              ASTM A351-CF3M, ASTM A351-CF8M
Тип соединения:                                                    фланцевое, резьбовое, стыковое сварное, фланцевое / резьбовое,
                                                                                    фланцевое / стыковое сварное, резьбовое / стыковое сварное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Расчётное давление:                                           19 бар (1,9 МПа)
Рабочая температура:                                      от -196  до  80 °С                                        
Давление испытания корпуса:                       28,5 бар (2,85 МПа)

Cryogenic needle valves, class #150
Size:                                                                           љ" (DN15), 1" (DN25)                                                                                         
Material:                                                                  ASTM A351-CF3M, ASTM A351-CF8M
Type of connection:                                               flange, thread, butt weld, flange / thread, flange / butt weld, thread / butt weld                 
Design pressure:                                                     19 bar (1,9 MPa)   
Working temperature:                                          from -196  to  80 °С                                                                    
Hydraulic test pressure:                                       28,5 bar (2,85 MPa) 

 

Чертежи одобрены письмами РС No. 296-381-7-23816 от 02.02.2021, No. 296-381-7-83892 от 05.04.2021.

Drawings were approved by the RS letters Nos.: 296-381-7-23816 dated 02.02.2021 and 296-381-7-83892 dated 
05.04.2021.

   21.10215.296   05.04.2021

Изделия предназначены для использования на морских судах, плавучих сооружениях, стационарных 
платформах в качестве арматуры в системах сжиженного газа.

The products are intended for using at sea-going ships, floating facilities and fixed offshore platforms as fittings 
in liquefied gas systems.

- С - Свидетельство (ф. 6.5.30) / Certificate (f. 6.5.30) /или/or
- СЗ - Свидетельство (ф. 6.5.31) при наличии Свидетельства о соответствии системы контроля качества изготовителя (СКК 1) или СО   
Certificate (f. 6.5.31 ), if Manufacturer's Quality Control System Certificate ( СКК 1) or Agreement on Survey is available /или/or
- MC - Документ, оформляемый изготовителем при наличии Свидетельства о соответствии системы контроля качества изготовителя 
(СКК 2) / The document drawn up by the manufacturer, if Manufacturer's Quality Control System Certificate (CKK 2) is available.
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